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CARROSSERIE + FAHRZEUGBAU

Der leichte ROELLI-Absetzkipper aufgebaut auf
NISSAN NT400 Cabstar (3.5 t Gesamtgewicht) > \
Mit dem Auto-Fiihrerausweis fahren und doch die Vorteile Mulden g -
eines Absetzkippers nutzen? Kein Problem mit dem RAeco35. hochkippen g

ROELLI hat die leichten Absetzkipper vor tber 35 Jahren
entwickelt und das Konzept regelmassig auf den modernsten
Stand der Technik gebracht.

Mit einem RAeco35 holen sie gefiillte Mulden, kippen diese
oder stellen sie kurzfristig ab. Sie bringen leere Mulden oder
transportieren lhre Gerate auf einer Transportplattform.

Die Flexibilitat eines RAeco35 stellt jede Kipperbriicke

in den Schatten.

4 hydraulische Funktionen inkl. Hochkippen

Belastungsorientierte Stahlkonstruktion
Muldengrossen: 1.25/2.5/4 /6.7 m?
Schweizer Qualitat von ROELLI TEC AG

< P

*Aufbaugewicht in der Basisausfiihrung. Abgebildetes Fahrzeug zeigt Aufbau mit kostenpflichtigen Optionen. FIeXI bel m It
diversen Modulen
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Nissan NT400

3.5t kurz 3.5tlang
Leicht und wendig / 120 km/h

Ausweiskategorie B B
Vmax (Km/h) 120 120
Bereifung Doppel Doppel
Radstand 2'500 mm 2'900 mm
Gesamtlange 4'500 mm 4'900 mm
Gesamtbreite 1'890 mm 1'890/2'090 mm Mulden absetzen und aufnehmen
Gesamthohe 2'310 mm 2'310 mm
Hohe Muldenauflage 880 mm 880 mm
Chassisgewicht 1'850 kg 1'900 kg
Aufbaugewicht 680 kg 700 kg
Nutzlast* 970 kg 900 kg
Gesamtgewicht 3'500 kg 3'500 kg e sl

*Aufbau und Fahrzeug in Basisausfiihrung

Mulden hochkippen

Materialtransport ohne Stapler

B
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Maschinentransport ohne Rampen
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